PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 264/2020 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, &.p./E.0.: 41

PSC, obec: 59202 Kfizanky [595918]

K.G., parcelni €.: Moravské Kfizanky [676446), st. 124/3
Typ budovy: Budova pro ubytovani a stravovani

Celkova energeticky vztazna plocha: 1118,6 m?

KLASIFIKACNI TRIDA

Primdrni energie z neobnovitelnych zdroja
kWh/(m?.rok)

ROZDELENi DODANE ENERGIE
MWh/rok

Mimofadné A
usporna

«— 87

Velmi
usporna

«— 131

«— 174

238

B Zemni plyn - 212,4 (91 %)
M Elektfina - 20,7 (9 %)
B Kusové dievo a $tépka - 0,5 (0 %)

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Prumérny soucinitel
@ prostupu tepla budovy 0,46 w/(m’.K) G
“ ﬂ Mérna potieba tepla

' na vytdpéni 125 kwWh/(m?rok)

Nehospodarna

Velmi

nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Celkova dodana energie 209 kWh/(m>rok)

Vytapéni 163 kwh/(m?rok) G

Chlazeni -

Nucené vétrani -

Pozadavek vyhlasky
na energetickou narocnost

Uprava vlhkosti -

neni stanoven

PFiprava teplé vody

28 kwh/(m2rok) G

Osvétleni 18 kwh/(m2.rok)

SO0

Energeticky specialista: Ing. Michal Toman
Osvédéeni €.: 1745

Kontakt: info@chciprukaz.cz

Ev. €. prukazu: 398311.0
Vyhotoveno dne: 26.11.2021

Podpis:




Priikaz energetické naroénosti budovy Evidenéni &islo prakazu: 398311.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 264/2020 Sb., o energetické naroénosti budov

A IDENTIFIKACNI UDAJE

UDAIJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: K¥izanky [595918] Cast obce: Moravské KFizanky

Ulice: C.p/ ¢ or. (Cev.): 41

Katastralni Gzemi: Moravské KFizanky [676446] Prevladajici typ vyuZiti: Budova pro ubytovani a stravovani
Parcelni ¢islo pozemku: st. 124/3 Pamatkova ochrana budovy: | Bez pamatkové ochrany
Orientacni obdobi vystavby: Pamatkova ochrana tzemi: Bez pamatkové ochrany

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zdkladni ¢lenéni budovy a zénovdni, typicky profil uZivani, popis konstrukci obdlky budovy a jejich technickych systémd, vyznamné renovace, apod.

Jedna se o dvoupodlazni penzion Pod Bilou skalou.

Obvodové stény jsou vyzdény z CPP v riiznych tloustkach a jsou izolovany EPS o tl. 140 mm. Stitové stény jsou izolovany MV o tl. 200 mm. Podlahy pfilehlé k
zeminé nejsou tepelné izolovany. Podlaha k nevyt. sklepu neni tepelné izolovana. Strop pod nevyt. pldou je izolovan stiikanou Tl o tl. 200 mm nad
podhledem. St¥esni konstrukce je izolovana stfikanou Tl o tl. 250 mm. Konstrukce vikyi0 jsou izolovany stfikanou Tl o tl. 120 mm.

Okna jsou dfevéna s izolaénimi dvojskly.

Jako zdroj tepla pro vytapéni a ohfev TV slouzi plynovy kondenzaéni kotel se zasobnikem o objemu 764 1. Jako doplrikovy zdroj tepla salu slouZi krb.
Projekt osvétlovaci soustavy nebyl k dispozici, energetickou naro¢nost osvétleni uréuje uzivatel.

Osvétlovaci soustava je standardni.
PFi zméné oproti vySe uvedenému je nutno PENB revidovat.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitinim prostfedim m? 3106,0
Celkova plocha hodnocené obalky budovy m? 1953,4
Objemovy faktor tvaru budovy m?/m? 0,63
Celkova energeticky vztaina plocha budovy m? 1118,6
Podil prusvitnych konstrukci v plose svislych konstrukci % 12,6
VYPOCTOVE ZONY

Energetickd ndroénost budovy a hodnoceni obdlky je vypoéteno pro budovu jako celek, kterd se pfi vypoétu muZe ¢lenit do diléich zén. Budova je ¢lenéna
na zény s upravovanym vnitinim prostiedim (vytdpéni, chlazeni), které maji definovanou ndvrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540-3 a na zény nevytdpéné.
Zéndm jsou prirazeny profily typického uZivdni.

3 Navrhova Energeticky
Uprava vnitfniho prostfedi | vnitf. teplota vztaina
Ozn. | Oznaceni z6ny Typ zény dle €SN 73 0331-1 pro vytapéni plocha
Vytapéni Chlazeni °C m?
Z1 | Pokoje Ubyt.zafizeni - pokoje |:| 20,0 472,0
Z2 | Chodby Ubyt.zafizeni - komunikace |:| 20,0 160,3
Z3 | Spolecensky sal Vlastni profil (Spolecesnky sal) D 20,0 104,2
Z4 | Sauny Vlastni profil (Sauny-wellness) |:| 30,0 42,1
Z5 | Zazemi-WC Obchody - $atny, socialni zafizeni |:| 20,0 23,5
26 | Jidelni sal Ubyt.zafizeni - restaurace |:| 20,0 128,1
Z7 | Kuchyné Ubyt.zafizeni - kuchyné |:| 20,0 73,7
Z8 | Sklady Obchody - sklady (bez pobytu osob) |:| 15,0 114,8
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Priikaz energetické naroénosti budovy

B CELKOVA DODANA ENERGIE

Evidenéni &islo prakazu: 398311.0

Dodand energie je dle §4 Vyhldsky souctem vypoctené spotreby energie a pomocné energie (Cerpadia, regulace apod.) pro dany ucel. Vypoctend spotieba
energie vychdzi z potfeby energie pro zajisténi typického uZivdani budovy se zahrnutim ucinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s
Vyhldskou neuvaZuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych uéeld, ale vstupuji do vypoétu ve formé tepelnych ziski.

R . Nucené Uprava Pfiprava T A
Vytapéni Chlazeni vetrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni Celkem
Energonositel % pokryti
Dodané energie v MWh/rok
PALIVA

Za paliva jsou pro ucely pritkazu povaZovdny elektrickd energie odebirand z vefejné distribuéni sité, paliva pro spalovdni (uhli, dfevo, zemni plyn apod.)
a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zdsobovdni tepelnou energii (SZTE).

77,5% - - - 13,5% - - 90,9 %
Zemni plyn
180,91 - - - 31,51 - - 212,42
0,4 % - - - - 8,4 % - 8,9 %
ElektFina
0,96 - - - - 19,74 - 20,69
02% - - - - - - 0,2%
Kusové dievo, dfevni Stépka
0,45 - - - - - - 0,45

ENERGIE OKOLNiHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostfedi je pro ucely pritkazu povaZovdna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomoci technického zafizeni
(soldrni kolektory, tepelné cerpadlo apod.). Ddle je sem zarazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

Budova nevyuziva energii okolniho prostfedi - Slunce, Zemé, vzduch, vitr, odpadni teplo z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE

procentuelni podil 78,1% - - - 13,5% 8,4% - 100,0 %
kWh/mZrok 163 - - - 28 18 - 209
MWh/rok 182,32 - - - 31,51 19,74 - 233,56

Podil dodané energie dle tcelu

Podil dodané energie dle energonositele

M Vytapéni (78,1 %)

[l Osvétleni (8,4 %)

Pfiprava teplé vody (13,5 %)

[l Zemni plyn (90,9 %)

M Elektfina (8,9 %)

[l Kusové dfevo a stépka (0,2 %)
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Priikaz energetické naroénosti budovy Evidenéni &islo prakazu: 398311.0

C PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primdrni energie z neobnovitelnych zdrojii zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotfeby energie v primdrnich zdrojich (napr. elektrdrny,
tepldrny apod.) se zohlednénim ucinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové.
Faktorem primdrni energie z neobnovitelnych zdroji energie se ndsobi sloZky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

Edo P . Nucené Uprava Pfiprava T q
.,_E, g E Vytapéni Chlazeni vetrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni Celkem
Energonositel é- é‘ % % pokryti
E8R Primarni energie z neobnovitelnych zdroji energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
67,9 % - - - 11,8% - - 79,8 %
Zemni plyn 1,0
180,91 - - - 31,51 - - 212,42
0,9 % - - - - 19,3 % - 20,2 %
Elektfina 2,6
2,49 - - - - 51,31 - 53,81
Kusové dievo, dievni 01 0,0 % - - - - - - 0,0%
Stépka ’ 0,05 - - - - - - 0,05
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentuelni podil 68,9 % - - - 11,8% 19,3 % - 100,0 %
kWh/m?.rok 164 - - - 28 46 - 238
MWh/rok 183,45 - - - 31,51 51,31 - 266,27
Podil primarni energie z neobnovitelnych zdroji dle uéelu Podil primarni energie z neobnovitelnych zdroji dle energonositele
B Vytépéni (68,9 %) M Zemni plyn (79,8 %)

Pfiprava teplé vody (11,8 %) M Elektfina (20,2 %)

[l Osvétleni (19,3 %) [l Kusové dfevo a $tépka (0,0 %)
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Priikaz energetické naroénosti budovy Evidenéni &islo prakazu: 398311.0

[») ROCNI PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELU

Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec| Srpen Zafi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 37,50 31,47 27,30 18,20 10,43 6,60 5,06 5,19 10,38 19,25 28,00 34,18
Zemni plyn 34,82 29,27 25,44 16,68 9,17 5,45 3,94 3,99 8,86 17,43 25,81 31,55
ElektFina 2,59 2,14 1,80 1,49 1,24 1,13 1,11 1,19 1,51 1,79 2,13 2,56
ft‘::':’: dfevo, drevni 0,08 0,07 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,06 0,07
Roéni pribéh dodané energie dle energonositeld
37,50
30,00
s
s
> 22,50
= 1500
3
) l I
| HmE
Leden Unor Bfezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Z4H Rijen Listopad Prosinec
W Zemni plyn I Elektfina Il Kusové dievo a $tépka

BILANCE DLE UCELU SPOTREBY

Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec| Srpen ZaFi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 37,50 31,47 27,30 18,20 10,43 6,60 5,06 5,19 10,38 19,25 28,00 34,18
Vytapéni 32,32 27,00 22,91 14,21 6,60 2,94 1,32 1,37 6,36 14,88 23,37 29,04
Chlazeni - - - - - - - - - - - -
Nucené vétrani - - - - - - - - - - - -
Uprava vlhkosti - - - - - - - - - - - -
Priprava teplé vody 2,68 2,42 2,68 2,59 2,68 2,59 2,68 2,68 2,59 2,68 2,59 2,68
Osvétleni 2,50 2,06 1,71 1,40 1,15 1,07 1,07 1,15 1,43 1,69 2,04 2,47
Ostatni - - - - - - - - - - - -
Roéni prubéh dodané energie dle uéelt spotieby
37,50
- Il
|
30,00 . -
s - -
§ 22,50
2 — —
= 15,00
B
a — |
7,50
—
. .
0,00 - I |
Leden Onor Bfezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Z&F Rijen Listopad Prosinec
W Vytépéni Pfiprava teplé vody Il Osvétleni
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Priikaz energetické naroénosti budovy Evidenéni &islo prakazu: 398311.0

E BILANCE TEPELNYCH TOKU

BILANCE PRO REZIM VYTAPEN{

Celkové ztrdty energie budovy jsou tvoreny prostupem tepla pres konstrukce obdlky budovy, cilenym vétranim a nefizenym vétranim netésnostmi - infiltraci.
Ztrdty energie jsou z ¢dsti pokryty vyuZitelnymi soldrnimi a vnitfnimi zisky. Vyslednd bilance pfedstavuje potiebu energie na vytdpéni budovy, kterou je nutné
dodat soustavou vytdpéni,

ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI

Prostup tepla obalkou budovy 84,000 Solarni zisky 6,034
Vétrani 91,556 Vnitni zisky - lidé 11,632

MWh/rok MWh/rok
Netésnosti obalky - infiltrace 14,475 VhnitFni zisky - osvétleni a technologie 32,739
Celkem 190,030 Celkem 50,405
POTREBA ENERGIE NA VYTAPEN( | MWh/rok | 139,625 | kWh/m%rok | 125
Bilance ztrat energie (%) Bilance potfeby energie na vytapéni (MWh/rok)

B vétrani (48,2 %)
M stény vnéjsi (13,0 %)
M Kce k zeminé (11,8 %)
M Netésnosti (7,6 %)
Vyplné otvord (5,9 %)
B Kce k nevyt. prost. (5,7 %)
[l Tepelné vazby (4,3 %)
M stiechy (3,4 %)
¥ podlahy k exteriéru (0,1 %)

Solarni zisky (6,0)
B Vnitini zisky - lidé (11,6)
M Vnitini zisky - ostatni (32,7)

M Potieba energie
na vytapéni (139,6)

BILANCE PRO REZIM CHLAZEN|

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro reZzim chlazeni. V ramci prikazu neni provadén vypocet tepelné stability
v letnim obdobi, existuje tedy riziko pfehfivani budovy.
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Priikaz energetické naroénosti budovy

Evidenéni &islo prakazu: 398311.0

F OBALKA BUDOVY

Obdlkou budovy je soubor vsech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny pfilehlému prostredi, jeZ tvofi venkovni
vzduch (EXT), pfilehld zemina (ZEM), vnitini vzduch v pfilehlém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové (SOUS).
Budova miiZe byt rozdélena na teplotni zény o rdznych ndvrhovych vnitinich teplotdch s riiznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovndvdny s referencni hodnotou, kterd odpovidd platnému poZadavku pro novostavby.
. ) Soucinitel prostupu tepla konstrukce
PFehIe’d stavebnich prvkid a konstrukci Ns:ir:lf?,‘,'la PFiIéhfljl’c'i Plocha L. Poiadavek L. Dosazena
na obilce budovy teplotazony | Prostredi konstrukce V'\‘I‘I::'C‘:;:a &SN R:;z“::::' roveR
73 0540-2 vypoctens /
Ozn. | Nazev °C m? W/m?.K r;iedrﬁ::: I
STENY VNEISI 653,9
SV1 | OS CPP + kamenny obklad 30,0 EXT 33,6 1,334 0,18 0,23 593 %
SV2 | OS CPP 400 + EPS 140 mm 20,0 EXT 163,0 0,260 0,30 0,30 87 %
SV3 | OS CPP 400 + EPS 140 mm 30,0 EXT 14,7 0,260 0,18 0,23 116 %
SV4 | OS CPP 300 + EPS 140 mm 20,0 EXT 183,0 0,265 0,30 0,30 88 %
sVs grse PR00 + EPS 140 mm + 20,0 EXT 35,0 0,172 0,30 0,30 57%
sV6 grse P00 + EPS 140 mm + 20,0 EXT 16,4 0,171 0,30 0,30 57%
Sv7 | OS CPP 600 20,0 EXT 9,1 1,166 0,30 0,30 389 %
Sv8 | OS CPP 300 15,0 EXT 7,0 1,877 0,45 0,44 431%
SV9 | OS ker. 200 + MV 100 mm 20,0 EXT 21,0 0,321 0,30 0,30 107 %
SV10 | OS drev kce - W13 20,0 EXT 17,0 0,200 0,30 0,30 67 %
SV11 | OS stitova sténa 20,0 EXT 62,2 0,227 0,30 0,30 76 %
SV12 | OS stitova sténa + predsténa 20,0 EXT 4,0 0,156 0,30 0,30 52%
SV13 | OS sténa vikyre 20,0 EXT 78,3 0,441 0,30 0,30 147 %
SV14 | Sokl 400 + XPS 15,0 EXT 7,6 0,310 0,45 0,44 71%
SV15 | Sokl 300 + XPS 15,0 EXT 2,0 0,312 0,45 0,44 72%
STRECHY 306,6
ST1 | Stfedni konstrukce 20,0 EXT 222,7 0,209 0,24 0,24 87 %
ST2 | Stfesni konstrukce 50° 20,0 EXT 79,8 0,209 0,30 0,30 70%
ST3 | Stfesni konstrukce pfistavku kuchyné 20,0 EXT 4,1 0,377 0,24 0,24 157 %
PODLAHY NAD VENKOVNiM PROSTREDIM 13,1
PO1 | Podlaha nad ext. 20,0 EXT 13,1 0,189 0,24 0,24 79 %
KONSTRUKCE K ZEMINE 559,1
SZ1 | Sténa k zeminé 600 15,0 ZEM 15,9 1,233 0,65 0,66 188 %
KZ1 | Sténa k zeminé 500 20,0 ZEM 51 1,488 0,45 0,45 331%
KZ2 | Sténa k zeminé 500 30,0 ZEM 1,9 1,488 0,28 0,34 440 %
SZ2 | Sténa k zeminé 500 15,0 ZEM 31,0 1,488 0,65 0,66 227 %
SZ3 | Sténa k zeminé 400 15,0 ZEM 47,9 1,976 0,65 0,66 302 %
SZ4 | Sténa k zeminé 300 15,0 ZEM 3,8 2,070 0,65 0,66 316 %
PZ1 | Podlaha pfilehld k zeminé 20,0 ZEM 3119 4,032 0,45 0,45 896 %
PZ2 | Podlaha pfilehld k zeminé 30,0 ZEM 17,1 4,032 0,28 0,34 1193 %
PZ3 | Podlaha pfilehla k zeminé 15,0 ZEM 114,8 4,032 0,65 0,66 616 %
P24 ﬁﬁfﬂiﬂi prilehla k zeminé pfistavku 20,0 ZEM 9,8 0,565 0,45 0,45 126 %
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTORUM 326,5
KN1 |Sténa k piidé CPP 300 + EPS 140 mm 20,0 NEVYT 2,7 0,260 0,30 0,30 87 %
KN2 its:‘: d';t%‘;‘]:é CPP 300 + EPS 140 mm 20,0 NEVYT 21 0,170 0,30 0,30 57%
KN3 | Podlaha k nevyt. suterénu 20,0 NEVYT 6,5 1,873 0,60 0,60 312 %
KN4 | Podlaha k nevyt. suterénu 30,0 NEVYT 25,0 1,873 0,37 0,45 416 %
(pokracovani)
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Priikaz energetické naroénosti budovy

(pokradovani)

Evidenéni &islo prakazu: 398311.0

KNS5 | Strop pod nevyt. pidou 20,0 NEVYT 242,4 0,259 0,30 0,30 86 %
KN6 | Strop vikyFa 20,0 NEVYT 42,6 0,443 0,30 0,30 148 %
KN7 ﬁflrc"h‘;ggd nevyt. piidou pistvka 20,0 NEVYT 51 0,371 0,30 0,30 124 %
VYPLNE OTVORU 94,4
VO1 | Okno dfev. s iz. dvoj. 87/116 20,0 EXT 21,2 1,200 1,50 1,50 80 %
V02 | Okno dfev. s iz. dvoj. 87/116 30,0 EXT 2,0 1,200 0,90 1,13 107 %
VO3 | Okno dfev. s iz. dvoj. 55/55 20,0 EXT 0,6 1,200 1,50 1,50 80 %
VO4 | Okno dfev. s iz. dvoj. 55/55 15,0 EXT 1,8 1,200 2,20 2,18 55%
VOS5 | Okno dfev. s iz. dvoj. 60/60 20,0 EXT 1,1 1,200 1,50 1,50 80 %
VO6 | Okno dfev. s iz. dvoj. 210/208 20,0 EXT 4,4 1,200 1,50 1,50 80 %
VO7 | Okno dfev. s iz. dvoj. 140/253 20,0 EXT 7,1 1,200 1,50 1,50 80 %
VO8 | Okno dfev. s iz. dvoj. 87/151 20,0 EXT 53 1,200 1,50 1,50 80 %
V09 | Okno dfev. s iz. dvoj. 55/116 30,0 EXT 0,6 1,200 0,90 1,13 107 %
V010 | Okno dfev. s iz. dvoj. vikyF 20,0 EXT 15,9 1,200 1,50 1,50 80 %
VO11 | Okno dfev. s iz. dvoj. vikyF 2 20,0 EXT 4,9 1,200 1,50 1,50 80 %
VO12 | Dvefe 90/210 15,0 EXT 1,9 1,400 2,50 2,47 57%
VO13 | Dvefe 85/208 20,0 EXT 1,8 1,400 1,70 1,70 82%
VO14 | Dvefe 90/208 20,0 EXT 9,4 1,400 1,70 1,70 82%
VO15 | Dvefe 87/208 20,0 EXT 3,6 1,400 1,70 1,70 82 %
VO16 | Dvefe 190/210 20,0 EXT 8,0 1,400 1,70 1,70 82%
VO17 | Dvefe 87/253 20,0 EXT 2,2 1,400 1,70 1,70 82%
VO18 | Dvefe 105/253 20,0 EXT 2,7 1,400 1,70 1,70 82%
TEPELNE VAZBY

Vliv tepelnych vazeb vyjadFuje droveri tepelné technické kvality FeSeni napojeni jednotlivych konstrukci (nap¥. vnéjsi stény na stfechu, popf. na vyplri otvoru) a
pfipadny prianik tycového prvku stavebni konstrukci, které mohou pfi Feseni prindset zeslabeni tloustky tepelnéizolaéni vrstvy, naruseni jeji souvislosti a
naruseni vodivéjsimi prvky.

Vliv tepelnych vazeb

0,049

0,020

244 %
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Priikaz energetické naroénosti budovy

Evidenéni &islo prakazu: 398311.0

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI
V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava vytapéni uvniti budovy
. - Sezénni .
jrslzlr'l(:\‘lliytv esnpe‘:tgrizb:a Sezénni ucinnost Sezénni Potr:ybta’ tepla
: G&i ictri i na vytapéni
Ozn. | Zdroj tepla tepelny Pallve Vytipani v 'uc:m:)stl dl;trlbulce a dlflclnp:stl
“kon i~ vyroby tepla | akumulace | sdileni tepla
vy tepla % pokryti
kw MWh/rok % copP % % MWh/rok
99,8 %
ZT1 | Plynovy kondenzaéni kotel 64,0 zemni plyn 180,9 103,0 - 85,0 88,0
139,4
0,2%
2 | Krb 12,0 kusové drevo 0,5 750 | - 85,0 85,0 i
4 a Stépka 4 ’ ’ 4
0,2
PRIPRAVA TEPLE VODY
V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava pripravy teplé vody uvnitf budovy
Celkovy Spotfeba L Sezénni . . |Potfeba tepla
. B . [ereity energie na §Ezonn| Uginnost S'ezonm . na ohfev
Ozn. | Zdroj pro pfipravu teplé vody tepelny _ pipravu ’ucmnost distribuce a | potieba teplé | teplé vody
vkon Palivo teplé vody v | vyrobytepla | akumulace vody
vy palivu teplé vody % pokryti
kw MWh/rok % | CcoP % m?/rok MWh/rok
100,0 %
ZT1 | Plynovy kondenzaéni kotel 64,0 zemni plyn 31,5 103,0 - 85,3 532,2
27,8
OSVETLEN{
Pfevazujici | Odpovidajici . Prmérné korekeni Cinitele soustavy
typ energeticky Al 1y
Ozn. | Osvétlovaci soustava / zéna svételnych vztaind f,:‘z,zfﬁ‘,',:';: své;rengVch Rizeni e Za‘\’l:!srl‘t:‘?:nna
zdroji plocha zdrojii soustavy osvétlenost svétle
- m? lux - - - -
0s1 | Pokoje Standardni 472,0 200,0 1,10 1,00 1,00 1,00
052 | Chodby St:ci‘t’i‘arl‘:"' 160,3 100,0 1,10 1,00 1,00 1,00
053 | Spoletensky sal Sts\’l‘i‘t’;’l‘:"' 104,2 30,0 1,10 1,00 1,00 1,00
Standardni
0S4 | Sauny svitidla 42,1 300,0 1,10 1,00 1,00 1,00
. . Standardni
0S5 | Zazemi- WC svitidla 23,5 100,0 1,10 1,00 1,00 1,00
. - Standardni
0S6 | Jidelni sal svitidla 128,1 150,0 1,10 1,00 1,00 1,00
¥ Standardni
0S7 | Kuchyné svitidla 73,7 300,0 1,10 1,00 1,00 1,00
Standardni
0S8 | Sklady svitidla 114,8 150,0 1,10 1,00 1,00 1,00
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DOPORUCENI PRO SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENI VYUZITI

ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrZen soubor opatfeni, kterd oproti hodnocenému stavu budovy ddle sniZuji jeji energetickou ndroénost a zvysuji podil alternativnich systému doddvky
energie. V postupnych krocich jsou navrZena jednotliva opatreni, kterd jsou ndsledné hodnocena jako soubor opatreni véetné zahrnuti synergickych vlivi
(uspornd opatreni se navzdjem ovlivriuji).

SNIZENI CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku ndvrhu je doporuceno sniZeni potieby energie. Typicky se jednd o sniZeni tepelnych ztrdat obdlkou budovy zateplenim nebo sniZeni tepelné
zdgtéZe v letnim obdobi instalaci stinicich prvkd. Ndsledné je vyhodnocena mozZnost zpétného ziskdavdni energie (odpadni vody nebo vzduchu, odpadni teplo

z chlazeni) a mozZnost vyuZiti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navrZzena opatreni ke zvyseni energetické ucinnosti vyroby, distribuce, akumulace
a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatieni Popis navrhu

Jako opatfeni navrhuiji zatepleni podih pfilehlych k zeminé EPS 100 o tl. 140 mm a podlahy k nevyt. sklepu EPS 100 o tl. 100
mm.

Zlepseni konstrukci a prvkd
KROK1 | obalky budovy Vi, stinéni

Jako opat¥eni navrhuji osazeni rekuperaéni jednotky, ktera bude vyuzivana veskerymi pokoji a kuchyni. U¢innost rekuperaéni
eerr  wr . . jednotky je uvaZovana : ZZT=85 %.
VyuZiti zafizeni pro zpétné

Ll ziskavani tepla

Jako opatfeni navrhuiji instalaci Uspornych svitidel.

sy

Zlep$eni Géinnosti
KROK 3 technickych systémt budovy

POSOUZENI PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systémi doddvek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrZenych kroki 1-3, tedy po sniZzeni celkové dodané energie.

Proveditelnost
Alternativni systém dodavky energie Popis navrhu
Technicka Ekonomicka Ekologicka

Mistni systémy vyuZivajici NE NE NE
energie z OZE

Komb'!novana vyroba NE NE NE
elektfiny a tepla

KROK 4

Soustava za’sobgva’ni NE NE NE
tepelnou energii

Tepelna éerpadla NE NE NE

NAVRZENY SOUBOR OPATREN{

Jako opatfeni navrhuji zatepleni podih pfilehlych k zemin& EPS 100 o tl. 140 mm a podIahy k nevyt. sklepu EPS 100 o tl. 100 mm.
Jako opatfeni navrhuji osazeni rekuperaéni jednotky, kterd bude vyuZivana veskerymi pokoji a kuchyni. U¢innost rekuperacni jednotky je
uvaZzovéna : ZZT=85 %.

Popis souboru opatieni Jako opatfeni navrhuiji instalaci Gspornych svitidel.
Potfeba energie na vytapéni, Primarni energie z
chlazeni av|:’r(|’pravu teplé Celkova dodana energie neobnowteln\.{ch zdroju Klasifikagni tFida primérni
y energie . . p
energie z neobnovitelnych
kWh/mZ.rok kWh/m?.rok kWh/m?2.rok zdrojii energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
150 209 238
Hodnocena budova
167,4 233,6 266,3
92 139 176
Soubor navrienych opatfeni
102,7 155,3 197,4
58 70 62
DosaZend Uspora energie
64,7 78,3 68,9
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PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCEN{ PLNENi POZADAVKU VYHLASKY

PoZadavek vyhlasky dle: ‘ neni poZadavek ‘ Spinéno: neni poZadavek
REFERENCN{ BUDOVA
Uroveii referenéni budovy: Dokoncena budova a jeji zména
. s < Mérna potieba na

SniZeni referen¢ni hodnoty primarni | Druh budovy nebo zény Energe;:glg;lztazna vyta'pir:ji;:\f;renéni Mira sniZeni
energie z neobnovitelnych zdrojt 3 3
energie m KWh/m*.rok %

Jind neZ obytna 472,0 61 3,0

Jind neZ obytna 160,3 131 3,0

Jind neZ obytna 104,2 55 3,0

Jind neZ obytna 42,1 80 3,0

Jind neZ obytna 23,5 153 3,0

Jind neZ obytna 128,1 73 3,0

Jind neZ obytna 73,7 248 3,0

Jind neZ obytna 114,8 50 3,0
PREHLED PLNEN{ ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY
V pripadé, Ze pro danou oblast vyhldska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X.
Hodnoceny parametr Jednotka Ozn. | Hodnoceny prvek budovy tel\:)\?EEE“-EE:y [;)Frltl)es::é::: Vzg:ﬁli:a' Rﬁtf)zr::té:i spin&no

MENENE/NOVE STAVEBNI PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncené budovy pfi plnéni poZadavku na energetickou ndroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)
T R N R — [ - T - T - T

MENENE/NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)
X - -] : - - [ -

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri pInéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism. a) a pism.b)

X - - - - -

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pfi pInéni poZadavku na energetickou ndro¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism.b)

X - - - - -

PRIMARNI{ ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri pInéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism.a)

X - - - - -
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J OSTATNI UDAJE

METODA VYPOCTU
Poufity software: ENERGIE (Svoboda Software) Verze software: verze 2020.11
Klimaticka data: Jednotnd pro CR - €SN 73 0331-1 Metoda vypoctu: Mésicni krok podle EN ISO 52016-1

UDAIJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Prlikaz neni souéasti projektové dokumentace stavebniho zaméru.

DALS{ ZDROJE INFORMACI
Bezplatné poradenska sluzba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog tspor energie: http://www.kataloguspor.cz/
K ENERGETICKY SPECIALISTA
ENERGETICKY SPECIALISTA
Jméno / obchodni firma: Ing. Michal Toman Cislo opravnéni: 1745
Telefon: 725 269 419 E-mail: info@chciprukaz.cz
URCENA 0SOBA

V pfipadé, Ze je energetickym specialistou prdvnickd osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) urCena fyzickd osoba, kterd je drzitelem oprdvnéni k
vykonu cinnosti energetického specialisty.

Jméno a pfijmeni: - Cislo opravnéni: -

PLATNOST PRUKAZU

Dle zdkona & 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokonéené budovy anebo do zmény zpiisobu
vytdpéni, chlazeni nebo pripravy teplé vody.

CHAL 75~

; ereeticky,
= "0

Evidencni €islo prikazu: 398311.0

Podpis energetického

Datum vyhotoveni prikazu: |26.11.2021 speclallsty:

Platnost prikazu do: 26.11.2031
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ROZHODNUTI

V Praze dne Aq " Unora 2018
¢.j.. MPO 80323/17/41300/41000

Ministerstvo primyslu a obchodu (ddle jen ,ministerstvo”) jako spravni organ pfisluiny podle
§ 11 odst. 1, pism. i) zdkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich pfedpisti (dale jen
»Zakon”), na zakladé Zadosti pana Ing. Michala Tomana, bytem AleSova 7, 695 01 Hodonin, datum narozeni:
28. 9. 1986 (ddle jen ,Zadatel”) rozhodlo podle § 10b odst. 1 zdkona ve spojeni s § 67 odst. 1 zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpis(, (ddle jen ,spravni fad”), takto:

Zadateli se udéluje opravnéni €. 1745 k vykonu éinnosti energetického specialisty podle

§ 10 odst. 1) pism. b) zdkona.

Oduvodnéni

Zadatel podal dne 18. 12. 2017 #adost o udéleni opravnéni energetického specialisty podle
§ 10 odst. 1. pism. b) zdkona. Vzhledem k tomu, Ze Zadost obsahovala veskeré zakonné pozadavky, byl Zadatel
vyzvan Statni energetickou inspekci ke sloZeni odborné zkousky konané dne 6. 2. 2018. Odborna zkouska je
podle § 10 odst. 2 pism. a) zdkona jednou z podminek pro udéleni opravnéni k vykonu ¢innosti energetického
specialisty. Odborna zkous$ka se v souladu s § 10a odst. 1 pism. a) zakona skldda z ustni a pisemné ¢ésti a jeji
obsah arozsah je stanoven provadécim pravnim piedpisem (vyhldaska ¢. 118/2013 Sbh., o energetickych
specialistech, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen “vyhlaska“)). Podle § 2 odst. 2 vyhlasky se pisemna ¢ast
provadi formou pisemného testu a jeji uspésné sloZeni je podminkou pro konani Gstni ¢asti. Pro Uspésné
slozeni pisemné Casti je potfebné, aby Zadatel dosahl podle § 2 odst. 6 pism. b) vyhlasky definované
% spravnych odpovédi. V ustni ¢asti musi Zadatel prokdzat znalosti nejméné ve dvou vylosovanych
tematickych okruzich ze tfi.

V obou ¢astech odborné zkousky Zadatel vyhovél. S ohledem na vyse uvedené skutecnosti lze ucinit zavér, ze
zadatel uspél pfi absolvovani odborné zkousky pro oblast €innosti energetického specialisty zpracovani
priukazu energetické naroc¢nosti budov. Tim doslo ke spInéni viech podminek pro udéleni opravnéni
k vykonu ¢innosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1) pism. b) zdkona a Zddosti bylo vyhovéno.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad podle § 152 odst. 1 spravniho fadu, a to do 15 dnl ode dne
doruceni rozhodnuti Zadateli.

Ing. Vladimir Sochor
povéren Fizenim sekce surovin a energetiky

@ Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

MINISTERSTVO +420 224 851 111
PRUMYSLU A OBCHODU 1 posta@mpo.cz, WWW.Mpo.cz
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